ProVic C, E 290

Kohlendioxid fir den Lebensmittel- und Getrankebereich

Aggregatzustand:
Produkt:

Reinheit, Vol.-%:

Nebenbestandteile, vpm:

flissig

Kohlendioxid 3.0

Unsere Produkte erfiillen die aktuell gesetzlichen Anforderungen beziiglich Reinheit und
Kennzeichnung.

Lieferformen:

> 99,90 %
Séure: Test nach Richtlinie 96/77/EG erflllt
Reduzierende Stoffe: Test nach Richtlinie 96/77/EG erflllt
(Phosphorwasserstoff und Sulfit)
Kohlenmonoxid: <10 vpm
Ol <0,1 mg/l
Druckgasflaschen mit und ohne Steigrohr
Typ | Reinheit/ | Flllung Dampfdruck Entnahme Durchmesser x Lange
Code (kg) (bar) bei 20 °C (mm x mm)

02 E 02 2,0 57,3 gasférmig 100 x 418

03 E 03 2,28 57,3 gasférmig 110 x 580

04 E 04 3,75 57,3 gasférmig (mit Cage) 140 x 550

06 E 06 6,0 57,3 gasfdrmig (mit Cage) 180 x 570

10 E 10 10,0 57,3 gasférmig 140 x 1180

10 E 12 10,0 57,3 gasfdrmig (mit Cage) 205 x 685

20 E 20 20,0 57,3 gasférmig 204 x 1140

50 E 50 37,5 57,3 gasférmig 230 x 1640

10 E 11 10,0 57,3 fllissig (mit Steigrohr) 205 x 688

50 E 51 37,5 57,3 fllissig (mit Steigrohr) 230 x 1640
Flaschenbilindel mit 12 Flaschen

Typ | Reinheit | Flllung Dampfdruck Entnahme Lange x Breite x

/ Code (kg) (bar) bei 20 °C Héhe (mmxmmxmm)

12x50 | EBO 450,0 57,3 gasférmig 1060 x 800 x 1980
12x50 | EB 1 450,0 57,3 fllissig (mit Steigrohr) 1060 x 800 x 1980

Bei gréBeren Bezugsmengen ist Kohlendioxid auch tiefkalt verflissigt im StraBentankwa-
gen lieferbar

Kennzeichnung:
VentilanschluB:

Flaschenfarbe hellblau mit grauer Schulter nach DIN 1089-3

W 21,8 x 1/14" nach DIN 477 Nr. 6

Eigenschaften:

Unter Druck verflissigtes Gas, nicht brennbar und geruchlos. Als Trockeneis ist CO- ein
weiBer, pulvriger und ca. -78,5°C kalter Schnee.
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Physikalische Daten:

Chemisches Zeichen
Molekulargewicht

CO2
44,01 g/mol

Kritischer Punkt Temperatur 304,21 K (31,06 °C)
Druck 73,83 bar
Dichte 0,466 kg/l
Siedepunkt bei 1,013 bar Temperatur 194,67 K (-78,48 °C)
Dichte im Gaszustand bei 0°C und 1,013 bar 1,977 kg/m?
Relative Dichte gegenliber Luft 1,529
Umrechnungsfaktoren: gasférmig — flussig
m? gasférmig Liter Flussigkeit Gewicht in kg
(15°C, 1bar) (Siedezustand, 1bar)
1 1,569 1,848
0,637 1 1,178
0,541 0,849 1
Anwendungen: Kohlendioxidflaschen ohne Steigrohr (gasférmige Entnahme)

- Getrankeabflllung in der Brauereitechnik und in der Gastronomie
- Verpacken von Nahrungs- und Genussmitteln

- Inertisierungen

- Trinkwasseraufbereitung

- Pflanzendiingung in Gewachshausern

- Schweinebetaubung in der Landwirtschaft

Kohlendioxidflaschen mit Steigrohr (flissige Entnahme)

- Schockgefrieren, Kiihlen und Harten von Lebensmitteln

Bedienungshinweise:

Fir eine sichere Entnahme sind unbedingt die Aufkleber auf der Gasflasche mit folgenden
Bedienungshinweisen zu beachten:

Kohlendioxidflaschen ohne Steigrohr (gasférmige Entnahme)

- Nur mit Druckminderer verwenden

- Nur aufrechtstehend in Betrieb nehmen

- Flasche vor Umfallen sichern und vor Warmebestrahlung schiitzen
Kohlendioxidflaschen mit Steigrohr (fliissige Entnahme)

- Nur far Hochdruck-Flissig-Entnahme (CO2-Schnee-Erzeugung)

- Keinen Druckminderer verwenden

- Flasche vor Umfallen sichern und vor Warmebestrahlung schiitzen

Sicherheit:

EG — Sicherheitsdatenblatt nach SDB Nr. 1.003

Eine ausreichende Be- und Entluftung von Rdumen muss gewahrleistet sein. Mit Kohlendi-
oxid angereicherte Raume dirfen nur mit geeignetem Atemschutz betreten werden.
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